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Ficha Técnica do Produto 

Reboco Slim 

 

                                      
 DESCRIÇÃO 
 
 
 O Reboco Slim Colatech é uma argamassa cimentícia de alta resistência e aderência, possui  
 
 excelente acabamento em paredes e tetos com camada fina, podendo ser pintado ou revestido com  
 
 Massa Corrida Cimentícia Interna ou Externa para obter um acabamento extra liso. 
 
   
 

  
 INDICAÇÃO 

      • Áreas internas e externa;  

      • Paredes e tetos;  

      • Fachadas;  

      • Blocos de Concretos e Cerâmicos;  

      • Tijolos Cerâmicos;  

      • Gesso acartonado (Drywall);  

      • Áreas secas ou úmidas. 

  

      NÃO INDICADO  

      • Aplicação sobre Pisos Azulejos e Porcelanatos;  

      • Aplicação sobre Pedras Naturais; 

      • Aplicações sobre Madeira e Metal;  

      • Aplicação sobre tintas 

 

     CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

      • Reboco Slim  Colatech, e uma massa cimentícia sem desperdício e de rápida  

      aplicação, tem elevada resistência e aderência a base a ser aplicada.  
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      • Espessura máxima de 1,2 cm de 2 a 3 demão, Ideal para regularizar bloco de concreto, bloco  

      cerâmico, viga, colunas.  

      • Dispensa uso de chapisco. 

 

     SEGURANÇA: 

 Utilizar óculos de proteção e luvas de borracha durante a aplicação; 

Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar o local atingido com água corrente; 

Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais domésticos; 

Se ingerido, consultar um médico imediatamente. 

 

      COMPOSIÇÃO:  

Cimento Portland, agregados minerais beneficiados e aditivos químicos.  

Consumo: 1,4 kg/m² por milímetro de espessura.  

Cor: Cinza  

Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, empilhamento  

máximo de 1,5 m de altura na embalagem original e fechada.  

Desempenho do produto: Cura normal > 0,3 MPa aos 28 dias.  

Tempo de utilização: Até 4 horas após a mistura. 

 

       PRAPARO DA BASE: 

 

A base deve estar plana, limpa, isenta de pó, óleos ou qualquer resíduo que possa prejudicar a  

aderência do produto, e com seu prumo correto. Pequenas regularizações podem ser feitas com  

o próprio produto. Em paredes de concreto com excesso de desmoldante, escovar e lavar bem a  

parede para aumentar a aderência do Material. Aplicação sobre reboco ou emboço, lixe a  

parede para remover as partículas soltas e com o auxílio de uma vassoura ou espanador remova  

bem todo resíduo solto, para que não afete a aderência do produto. Umedeça a base antes da  

aplicação. Proteja peças de metal, madeira e alumínio, pois podem manchar em contato com a  

argamassa. 
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    VALIDADE: 

12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente. 

 

     EMBALAGENS 

Embalagem  plástica de 20kg.  

 

 

 

 

 

 

 


